
Kanalski ventilatori VENTO se primenjuju kod ventilacionih sistema sa
niskim i srednjim protocima vazduha. Montaža ventilatora je veoma
jednostavna, sa obe strane ventilatora se postavlja spiro kanal, koji se
dodatno učvršćuje šelnama za povezivanje. Ventilatori VENTO se
odlikuju i niskom potrošnjom električne energije i visokom efikasnošću,
što ih čini odličnim izborom za komercijalne aplikacije. 
Montaža ventilatora je moguća u bilo kom položaju. 
Kućište i radno kolo ventilatora su izrađeni od pocinkovanog čeličnog
lima. Stepen zaštite motora je IP44. 
Klasa izolacije je F. 
Ventilator VENTO se može koristiti u sistemima sa temperaturom
vazduha u opsegu od -20 do +50oC, vlažnost vazduha do 80%. 
Regulisanje brzine: reostatom REM 2,5 
Primena: Ventilator za opštu ventilaciju 

Kanalski centrifugalni 
ventilator - VENTO

MODEL NAPON /
VOLTAGE (V) MODEL

VENTO 100

NAPON (V)

230

230

230

230

230

230

230

VENTO 125

VENTO 150

VENTO 160

VENTO 200

 VENTO 250

VENTO 315

SNAGA (W)

80

BROJ OBRTAJA
(rpm)

2.600

2.600

2.600

2.600

2.675

2.685

2.615

80

85

85

122

145

180

230VENTO 355 2.480380

PROTOK
(m³/h)

290

410

700

710

1.000

1.120

1.750

NIVO BUKE        

47

JAČINA STRUJE
(A)

0,3

0,36

0,38

0,4

0,55

0,74

1,1

47

50

51

52

54

57

2.200 1,9454

(dB(A))
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MODEL NAPON /
VOLTAGE (V) MODEL

VENTO 100

A (mm)

98

123

148

158

198

248

VENTO 125

VENTO 150

VENTO 160

VENTO 200

 VENTO 250

B (mm)

208

C (mm)

246

246

270

270

333

331

208

196

196

255

234

D (mm)

290

290

320

320

380

380
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200 

100 

100 

400 

200 

200 

600 

300 

300 

800 

400 

400 

500 

500 

1000 

600 

600 

1200 

700 

700 

1400 

VENTO 315

VENTO 200

VENTO 100

VENTO 150

VENTO 250

VENTO 125

VENTO 160

VENTO 355
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