POZARNOOTPORNE RESETKE Z-A
1IZJEDNACAVANIJE PRITISKA




|ZRADA

Izradena je od Celicnog lima debljine 1,5mm.
lzmedu lamela nalazi se ekspandirajuca tra-
ka koja na temperaturi od 100°C ekspandira
200%, pri tom vrsi zaptivanje izmedu lamela i
sprecava prodor toplote i dima.

Preko slobodnih povrsina lamela vrsi se stru-

janje vazduha i izjednacavanje pritiska.

Ispitana u institutu IMS u Beogradu na 120
minuta.

UGRADNIJA

Ugraduje se na svim mestima gde je potrebno
obezbediti izjednacavanje pritiska vazduha, a
da u sluéaju pozara ne dode do nezeljenog
prelaska vatre i dimnih gasova.
Ugradnja se moze vrsiti na sledec¢im mesti-
ma:

e pregradnim zidovima,

e pregradnim vratima,

e kotlarnicama,

¢ prostorijama za provetravanje,

e za izjednacavanje pritiska,

e trafo stanicama,

e ku¢nim kotlarnicama.

POR resetka nije otporna na dugotrajno
izlaganje uticaju visoke vlage i niske tempera-
ture. Zato se ne preporucuje njena montaza u
takvim uslovima, t.j. ne sme se ugradivati sa
spoljne strane zida ili vrata.

TIPOVI POZARNOOTPORNIH RESETKI ZA
IZJEDNACAVANJE PRITISKA

Proizvodi se u jednom tipu standardne Sirine 60mm.
Isporucuje se sa maskom za trazenu debljinu otvora.
Standardna izvedba je u sivoj boji RAL 9006. Postoje opcije u drugim bojama po ton karti

RAL-a.

OZNACAVANJE POZARNOOTPORNIH RESETKI ZA
IZJEDNACAVANJE PRITISKA

Osnovni tip

POR BxH C RAL

Dimenzije u mm.

Debljina zida ili vrata

Boja po RAL-u

Primer za narudzbu: P.O.R 490 x 350 RAL 9002
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Nazivnha mera je dimenzija svetlog preseka.

LEGENDA:

B mm Hmm
1 - Kuciste 490 350
2 - Lamele 700 500
3 - Ekspandirajuda traka 910 650
4 - Maska

Standardna Sirina iznosi 60mm.

PROIZVODAC ZADRZAVA PRAVO NA IZMENE | DOPUNE KONSTRUKTIVNIH RESENJA, A U SMISLU POBOLISANJA KVALITETA



NACIN UGRADNIJE

Pozarni zid

/

Maska r N  FEkspandirajuca traka

Resetka

Smer vazduha _ Smer vazduha

~
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Dimenzija otvora za ugradnju:
B+ 10mm
H+ 10mm
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DIJAGRAM ZA ODREDIVANIJE PADA PRITISKA
U ZAVISNOSTI OD BRZINE STRUJANJA VAZDUHA
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